
Check air pressure to tool
Kontrollera lufttrycket till verktyg

Is the cylinder sleeve, piston sealing
rings or driver blade tip damaged?

Is sleeve 17 tight?
Är cylinderfoder, tätningsringar på
kolven eller drivarspetsen skadade?

Går hylsa 17 tungt?

Wear on the inner staple
rail or cover.
Slitage på inre

klammerbana eller lock

Poor firing power,
possible leaks?
Dålig slagkraft
ev. läckage?

Yes
Ja

No
Nej

Not feeding.
Correct staple type?
Ingen frammatning.
Rätt klammersort?

Yes
Ja

No
Nej

Leaks?
Läckage?

Does the driver blade return
completely?

Går drivaren helt i retur?

Yes
Ja

No
Nej

Is seal ring 16 damaged, the
silencer blocked or the driver

blade bent?
Är tätningsring 16 skadad,
ljuddämparen igensatt, eller

drivaren krokig?

Can the staple strip
slide easily in the magazine?

Går klammerstaven lätt i
magasinet?

Yes
Ja

No
Nej

Yes
Ja

No
Nej

Is the feeder or feeder
spring damaged?

Är frammatare eller
frammatarfjäder

skadade?

Change faulty
components.
Byt trasiga

komponenter.

Is the tool sufficiently
lubricated?

Får verktyget rätt
smörjmängd?

No
Nej

Yes
Ja

Adjust the tool
lubrication.

Justera
oljemängden till

verktyget.

TROUBLE SHOOTING CHART JK 20
FELSÖKNINGSSCHEMA JK 20

Is the rear nozzle plate pressed
up into the correct position?

Är bakre drivarstyrning
upptryckt i rätt läge?



Valve leaking,
tool operation not
affected
Läckage vid ventil,
verktyget opåverkat

Silencer leaking,
tool operation affected.
Läckage i ljuddämpare,
verktyget påverkat.

Valve leaking,
tool operation affected.
Läckage vid ventil,
verktyget påverkat.

Leak at nozzle plates,
tool operation not
affected
Läckage vid
drivarstyrning,
verktyget opåverkat

O-ring 2 leaking         O-ring 2 tätar ej

O-ring 5 leaking         O-ring 5 tätar ej

O-ring 6 leaking         O-ring 6 tätar ej

O-ring 7 leaking           O-ring 7 tätar ej

O-ring 10 leaking            O-ring 10 tätar ej

O-ring 9 leaking          O-ring 9 tätar ej

O-ring 7 leaking        O-ring 7 tätar ej

O-ring 10 leaking          O-ring 10 tätar ej

O-ring 9 leaking        O-ring 9 tätar ej

O-ring 12 leaking          O-ring 11 tätar ej

O-ring 13 leaking          O-ring 13 tätar ej
 

O-ring 15 leaking          O-ring 15 tätar ej

O-ring 15 leaking           O-ring 15 tätar ej

Change  O-ring
Byt ut O-ring

Change  O-ring
Byt ut O-ring

Change  O-ring
Byt ut O-ring

Change O-ring
Byt ut O-ring

ADVICE ON LEAKS

RÅD VID LÄCKAGE

Seal 1 leaking         Tätning 1 tätar ej

O-ring 2 leaking        O-ring 2 tätar ej

O-ring 3 leaking        O-ring 3 tätar ej

O-ring 4 leaking        O-ring 4 tätar ej

Silencer leaking
 tool operation not
affected
Läckage i ljuddämpare,
verktyget opåverkat

Change seal or O-ring
Byt ut tätning eller O-ring

Leakage at nozzle
plates,
tool operation affected.
Läckage vid
drivarstyrning,
verktyget påverkat.

Change piston complete with
driver and lower piston

damper

Byt ut komplett och nedre
kolvdämpare

Leakage between lower
piston damper and under-
side of piston.
Leakage between upper
piston damper and piston
(interior).

Läckage mellen nedre kolv-
dämpare och underkant på
kolv.
Läckage mellan övre kolv
dämpare och kolv (invändigt
i kolv)

You can find reference
numbers on next page



JK 20

O-rings and repair kits
O-rings och renoveringssats

JK20-670
JK20-670L
JK20-680
JK20-680L
Alla andra
JK20
All other
JK20 tools

O-rings kit
O-ringssats
143001
143001
143001
143001

143001

143001

Repair kit
Renoveringssats
143003
143004
143007
143008

----

----

7

Item
Detalj

Part no.
Nummer

1 148014

2 972023

3 972071

4 972028

5 972007

6 972028

972021

9 972040

10 972031

12 972030

13 972039

15 972028

16 148015

17 150103


