
Check air pressure to tool

Kontrollera lufttrycket till verktyg

Is the cylinder sleeve, piston sealing

rings or driver blade tip damaged?

Är cylinderfoder, tätningsringar på
kolven eller drivarspetsen skadade?

Wear on the inner staple

rail or cover.

Slitage på inre
klammerbana eller lock

Poor firing power,

possible leaks?

Dålig slagkraft
ev. läckage?

Yes

Ja
No

Nej

Not feeding.

Correct staple type?

Ingen frammatning.
Rätt klammersort?

Yes

Ja
No

Nej

Leaks?

Läckage?

Does the driver blade return

completely?

Går drivaren helt i retur?

Yes

Ja
No

Nej

Is seal ring 10 damaged, the

silencer blocked or the

driver

blade bent?

Är tätningsring 12 skadad,
ljuddämparen igensatt, eller

drivaren krokig?

Can the staple strip

slide easily in the magazine?

Går klammerstaven lätt i
magasinet?

Yes

Ja
No

Nej
Yes

Ja
No

Nej

Is the feeder or feeder

spring damaged?

Är frammatare eller
frammatarfjäder

skadade?

Change faulty

components.

Byt trasiga
komponenter.

Is the tool sufficiently

lubricated?

Får verktyget rätt
smörjmängd?

No

Nej
Yes

Ja

Adjust the tool

lubrication.

Justera
oljemängden till
verktyget.
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Is the bottom

washer

24 damaged?

Är  bottenbrickan
24 skadad?



Leakage upper exhaust

(under the cover),

tool operation not affected

Läckage övre utlopp
(under plast kåpan),
verktyget opåverkat

Lekage upper exhaust

(under the cover)

tool operation affected

Läckage övre utlopp
(under plast kåpan),
verktyget påverkat

Leakage through the

evacuation hole (on the

body), tool operation not

affected

Läckage ventilations hål
(hål mitt på vektyget),
verktyget opåverkat

Leakage though the

evacuation hole (on the

body), tool operation

affected

Läckage ventilations hål
(hål mitt på verktyget)

Leakage lower exhaust,

tool operation not affected

Läckage undre utlopp,
verktyget påverkat

Valve leaking,

tool operation not affected

Läckage vid ventil
verktyget opåverkat

Valve leaking,

tool operation affected

Läckage vid ventil
verktyget påverkat

O-ring 2 leaking O-ring 2 tätar ej

O-ring 3 leaking O-ring 3 tätar ej

O-ring 4 leaking O-ring 4 tätar ej

O-ring 3 leaking   O-ring 3 tätar ej

Sealing ring 5       Tätningsring 5 tätar
leaking                                ej  

O-ring 6 leaking O-ring 6 tätar ej

O-ring 7 leaking O-ring 7 tätar ej

O-ring 8 leaking O-ring 8 tätar ej

O-ring 9 leaking O-ring 9 tätar ej

O-ring 6 leaking      O-ring 6 tätar ej

O-ring 7 leaking      O-ring 7 tätar ej

O-ring 11 leaking        O-ring 11 tätar ej

O-ring 14 leaking        O-ring 14 tätar ej

O-ring 19 leaking O-ring 19 tätar ej

O-ring 20 leaking O-ring 20 tätar ej

O-ring 21 leaking O-ring 21 tätar ej

O-ring 22 leaking O-ring 22 tätar ej

O-ring 23 leaking O-ring 23 tätar ej

ADVICE ON LEAKS

RÅD VID LÄCKAGE

Change part no.

143064

Byt detalj nr.

143064

Change part no.

143064

Change sealing

ring

Byt detalj nr.

143064.

Byt tätningsring

Change O-ring

Byt ut O-ring

Change O-ring

Byt ut O-ring

Change O-ring

Byt ut O-ring

No action

Ingen åtgärd

A little leakage is normal

Normalt med ett visst läckage

Change O-ring

Byt ut O-ring

You can find reference
numbers on next page
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Item
Detalj

Part no.
Nummer

1 972007

2 972080

3 x

4 972130

5 148053

6 972136

7 972116

8 972136

972116

10 972116

11 972145

12 148056

21

Item
Detalj

Part no.
Nummer

13 149104

14 972138

15 972144

16 972138

17 143064

18 972070

19 972030

20 972070

972020

22 972040

23 972057

24 148057


